
D1
Terminal de control de presencia 

especializado para mesas 
o escritorios

Funciones estándar

Ficha técnica

El terminal de control de presencia biométrico D1 está diseñado para ser utilizado sobre mesas o 
escritorios. 

Cuenta con un sensor de huella dactilar ubicado en la parte superior del dispositivo, el cual permite 
su lectura en cualquier dirección para facilitar los fichajes. El sensor de huella de alta sensibilidad 
BioID permite que las verificaciones sean más rápidas y precisas.

Su batería desmontable incorporada dura hasta 8 horas y dispone de una fuente de alimentación 
Micro-USB para recargarse (mínimo 2A). ¡No más preocupaciones por falta de tomas de corriente 
eléctrica!

• Para uso en escritorios.
• No requiere instalación.
• Función SSR para generar reportes de 

tiempo y asistencia.

• Batería de hasta 8 horas de duración.
• Puerto Micro-USB para recarga de batería.
• Sensor de huella dactilar BioID.
• Es compatible con nuestras soluciones de 

software.
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Especificaciones
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Usuarios 1.000

Huellas 1.000

Sensor de huella BioID

Registros 50.000

Display LCD Color 2,8”

Alimentación 5V / 2A

Batería 4,000 mAh

Wi-Fi Sí

Puerto USB Descarga de fichajes

Dimensiones 180 x 84,5 x 81 mm

Teclado 16 teclas

Temperatura 0º - 45ºC

Humedad 20% - 80%

Comunicación WLAN / Hotspot, USB 2.0 (host)

Sonido 24-bit

Descarga con 
Pendrive

WiFi


