PSD Tecnologia que asegura

SECUR!ITY tu confianza

BS-852012/13K

Camara IP mini bullet 2MP

Las cdmaras IP de 2MP de la serie E son de facil y rdpida instalacién. Cuentan con la funcionalidad
de video de andlisis inteligente permite activar alertas de intrusién. La funcién en la nube estd
incorporada para cada dispositivo, lo que es mds conveniente y flexible para la visualizacién remota
y en tiempo real.

H.265 +: Entrega de video de alta calidad con hasta un 70% menos de ancho de banda. H.265+ es la
evolucién optimizada de H.265 y H.264 tradicional.

El Smart H.265+ incluye una serie de estrategias de codificacién como Dynamic ROI, reduccién
inteligente de ruido 2Dy 3D, etc. para ahorrar hasta un 70% ancho de banday almacenamiento.

IVA (Andlisis de video inteligente): Permite la deteccién de multiples comportamientos de
objetos, como Tripwire, Intrusion, Deteccién de objetos, Conteo de objetivos, etc.

IP67: Con un diseno mecanico y robusto de carcasa resistente, resiste el agua y el polvo con
clasificaciéon industrial IP67. Admite tolerancia de voltaje de entrada de +30%, podria funcionar de
manera segura en condiciones de energia extremadamente inestable. Con un rango de temperatura
de trabajo de -30° Ca +60 ° C, funciona bien en una variedad de ambientes exteriores hostiles.

Funciones Principales

® 5.0MP H.265+ compresion en tiempo real. ® Alimentacién PoE.
® 3D DNR, WDR. ® Proteccion contra luz hasta 6KV.
® Diay Noche con filtro IR. ® Compatible con i0OS/Android, monitoreo
® Proteccion IP67. remoto.
Caracteristicas
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Parametros técnicos

1 RJ-45 port(10/100Mbps) IE/Firefox/Chrome/Safari
AntarVis 2.0
AntarView Pro

Mac OS/ Windows/IOS/Android

TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP,
DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP,
NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, SNMP
Onvif Profile S
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Camara
BS-852012K  BS-852K13K  Pixeles efectivos 1920x1080
1/2.9” 2MP Sony Sensor _ 16MB /256MB
~ RadioSN Més de 52 dB
0.05Lux / F2.0 (color)
0 Lux con IR encendido _ 1
Lente
3.6mm 6mm  ProfndidadFocal o7 57
F2.0
Video
 Compresion H.265/H.264 Dia/Nochel  Auto(ICR)/Color/B/W
1080P(1920x1080)/1.3MP(1280x9 _ Si
60)/720P(1280x720) D1(720x576)
Q720P(640x360)/CIF(352x288) _ S
U TamdeBiE | 16kopssibes T ,
 Transmision Dual stream . Rp si
Main stream: 920x1080(1~25/30fps) _ Si
Sub stream: 720x576(1~25/30fps)
Support 4 xed region for main
_ 12x stream and sub stream separately
 Compresién de Audio G711y  AntiParpadeo si
~ wbR DWDR  Méscara de Privacidad 4 4reas
Alarmay Audio
_ Motion Detection, Video Shelter Tripwire/Intrusion/Object Left/
_ N/A Missing/Target Counting
Red
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General

-30°C ~ +60°C 160.3
10 ~ 90%
PoE, IEEE802.3af | DC12V+10%
<3W
IP67
160.3 x 63.4 X 64.5 mm

Neto: 0.3kg | Bruto: 0.45kg
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Carretera de Fuencarral 44. Edificio 1. Planta B. Oficina 1.
28108 Alcobendas, Madrid.

comercial@psdsecurity.com




