
U300-C
Terminal de huella dactilar

Funciones estándar

Ficha técnica

Funciones opcionales

El U300-C es un terminal biométrico de control de presencia con huella dactilar. Cuenta con pantalla 
TFT a color de 3” con un menú de fácil administración, es fácil de instalar y tiene un diseño moderno. 

Es la solución perfecta para pequeñas instalaciones. Incorpora el sensor ZK de huella dactilar. Se 
puede conectar por Ethernet o puerto USB, y también operar de modo independiente.

Permite la descarga de datos por medio de un pendrive. Opcionalmente, puede incorporar un lector 
de proximidad.
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• Intuitiva interfaz de usuario.
• Sensor ZK de huella dactilar.
• Rápida verificación de huellas, menos de 0,5

segundos.
• Respaldo y recuperación de datos.

• Múltiples idiomas.
• Chip encriptado para protección del 

irmware.
• Flexible con iguración del menú.
• Lector de proximidad o 13,56 MHz 

(opcional).
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Especificaciones

Carretera de Fuencarral 44. Edificio 1. Planta B. Oficina1.
28108 Alcobendas, Madrid

913 207 758
comercial@psdsecurity.com

Comunicación Ethernet

TCP/IP

Huellas 3.000

Tarjetas 10.000

Lector Opcional: EM, 13,56 MHz

Registros 100.000

Comunicación Estándar: TCP/IP, USB host

Ethernet Sí

Puerto USB Comunicación y descarga de fichajes

Display TFT de 3” a color

Alimentación 5V / 2A

Batería 0 mAh

Teclado 16 teclas

Temperatura 0ºC ~ 45ºC

Humedad 20% ~ 80%

Dimensiones 181,6 x 126 x 49 mm

Peso 1,2 kg




