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Ficha técnica

El VF380 es un terminal de control de presencia y accesos de alta gama. El fichaje se realiza a través 
de reconocimiento facial y de RFID (tarjeta de proximidad). Permite diferentes funciones a través de 
su relé como apertura de puerta, integración en torno, etc.

Puede comunicar directamente con el ordenador mediante el puerto Ethernet o el puerto USB. Tam-
bién en modo Standalone realizando la descarga de fichajes con un Pen Drive.

Su reducido tamaño y su moderna carcasa le hacen ser uno de los terminales de reconocimiento 
facial más pequeños y atractivos del mercado. Dispone de display en color de 3’’ con menú intuitivo 
para todos los niveles de usuario.

• El modo de fichaje es configurable por empleado.
• Admite la introducción incidencias que pueden ser listadas en el display.
• Fácil integración mediante el programa Extractor que extrae toda la información en formato de

texto plano.
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Especificaciones
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Comunicación Ethernet

Sensor

Alarma

Cerradura

Pulsador

Descarga con 
Pendrive

Control de presencia

Control de presencia y/o de acceso

Caras 1.200

Tarjetas 10.000

Lector EM, 13,56 MHz (opcional)

Registros 100.000

Comunicación TCP/IP, USB host

Wi-Fi Opcional

Ethernet Sí

Puerto USB Descarga de fichajes

Relé Puerta / Sirena

Zonas y Grupos Sí

Incidencias Sí

Display Touch Screen de 3” a Color

Alimentación 12V / 1,5A

Temperatura 0ºC - 45ºC

Humedad 20% - 80%

Dimensiones 104,7 x 160 x 44 mm

Tiempo de verificación ≤ 1S


