
  F22
Terminal de Control de Accesos con 

huella dactilar y RFID

Ficha técnica

Tarjeta

Características

F22 es un terminal biométrico ultradelgado para control de acceso y control horario de 
empleados, integrado con sensor SilkID y comunicación Wi-Fi, con su avanzado y veloz 
algoritmo, ofrece un rendimiento confiable y preciso.

F22 ofrece una mejor experiencia a través de su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad 
para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control 
de acceso que soporte conectividad Wiegand.

Huella dactilar

Funcionamiento standalone o con PC

SDK
SDK: Entorno de desarrollo para 
que el propio cliente desarrolle sus aplicaciones

Software

Extractor

Los terminales pueden completarse con 
Small Business y Enterprise

Fácil integración mediante el programa 
Extractor que extrae la información en 
formato de texto plano

Incorpora voces a la hora de fichar

Modos de operación



Especificaciones técnicas

Carretera de Fuencarral 44. Edificio 1. Planta B. Oficina 1.
28108 Alcobendas, Madrid

913 207 758
comercial@psdsecurity.com

Huellas 3.000

Fichajes 100.000

Tarjetas 5.000 EM / 13,56 MHz opcional

Sensor SilkID

Display y teclado 2,4" TFT LCD color

Comunicación Ethernet, Wi-Fi

Comunicación USB Si

Wiegand IN / OUT

Puerto de USB Si

Anti-passback No

Temperatura 0º - 45º C

Humedad 20% - 80%

Dimensiones 159,8x80,7x19,3mm

Zonas y grupos No

Alimentación 12V

N

Control de presencia

Control de presencia y/o accesos

Descarga con 
Pendrive Alarma

Comunicación USB

Comunicación Ethernet Pulsador

Puerta

Cerradura

Sensor




